gJALARKO Liste No : S/22-02 


pa ,ALARKOALGSERİSİ — Z Lsa 
hanas DOĞAL GAZ/LPG BRÜLÖRLERİ 


SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


ADANA-TEL: (322) 457 62 23 

ANKARA-TEL: (312) 409 52 00 A i i i i i 

ANTALYA-TEL: (242) 322 00 29 ONERILEN BAYI SATIŞ FIYAT LISTESI Bu Liste,17.01.2022 
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00 ii i j j Tarihli Liste Yerine 
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60 TU M FIYAT LARA KDV DAH l L D l R Geçer 


ÜRÜN TİPİ TEKNİK ÖZELLİKLER FİYATLAR (t) 


ÜRÜN KODU | Gaz Çalışma Kapasite 1PEŞİN | 1PEŞİN | 1 PEŞİN ÜRETİM YERİ 
Hattı Basıncı (mbar) (kW) 4 TAKSİT 6 TAKSİT 10 TAKSİT 


ÇİFT KADEME BRÜLÖRLER 


56.02.005.0058 | *ALG 16/2 X 6,4 - 31,5 62,8 - 156 








56.02.005.0057 | *ALG 16/2 4,3 - 20,1 62,8 - 156 





56.02.005.0052 | *ALG 36/2 e 16,5 - 54,5 172,7 - 365 





56.02.005.0051 | *ALG 36/2 5-14 172,7 - 365 TÜRKİYE 





56.02.006.0069 | *ALG 60/2 vi 27,5-110,5 250 - 580,2 





56.02.006.0073 | *ALG 60/2 5-20 250 - 580,2 





56.02.006.0076 | *ALG 77/2 S $ 285 - 744,5 

















NOT 

1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir. 

2- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslim fiyatıdır. 

4- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır. 

5- Binalarda hesaplanan brülör kapasitelerinde (=kazan çıkış kapasitesi/kazan verimi); 100 kW'a kadar kazanlarda tek kademeli 
ve hava emiş damperi servo motor kontrollü, çift kademeli veya modülasyonlu, 100 - 600 kW aralığında çift kademeli veya 
modülasyonlu, 600 - 3.000 kW aralığında ise modülasyonlu gaz brülörü kullanılmalıdır. 

6- Alarko kazanlarına brülör seçimi için web sitemizdeki ürün seçimi bölümü altında bulunan Brülör Seçimi tablolarına başvurunuz. 
Farklı marka kazanlara brülör seçimi için ise kazan giriş kapasitesi ve karşı basınç bilgisiyle birlikte Alarko Carrier'a başvurunuz 
veya ilgili brülör kılavuzlarından yararlanınız. 

7- Brülör elektrik panoları için Gaz Brülör Elektrik Panoları fiyat listesine bakınız. 

8- *Stoklarla sınırlıdır. 
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MODÜLASYONLU BRÜLÖRLER 


ÜRÜN TİPİ TEKNİK ÖZELLİKLER FİYATLAR (8) 
ÜRÜN KODU M- Gaz Çalışma Kapasite PEŞİN 1 PEŞİN 1 PEŞİN 1 PEŞİN ÜRETİM YERİ 
Hattı Basıncı (mbar) (kW) 4 TAKSİT 6 TAKSİT 10 TAKSİT 


56.02.006.0081 | *ALG 60/M 1 1/4" MBC 300 202-580 





56.02.006.0082 | *ALG 60/M 2" MBC 700 202-580 





56.02.006.0084 | *ALG 77/M 11/4" MBC 300 - 285-745 aas 
TURKIYE 





56.02.006.0085 | *ALG 77/M 2" MBC 700 - 285-745 





56.02.006.0086 | *ALG 77/M 2" MBC 1200 285-745 





56.02.006.0127| *ALG 200/M DN80 MBC 3100 844-1861 











MODÜLASYON ÜNİTESİ - SICAKLIK VE BASINÇ SENSÖRLERİ 


07.33.009.0241 | FGT-PT1000 SICAKLIK SENSÖRÜ -20... 400°C 3.125 3.199 3.344 
07.33.009.0238 | GBE2002-P4 BASINÇ SENSÖRÜ 0... 4 bar 1.835 1.883 1.969 İSVİÇRE 
07.33.009.0211 | QBE2002-P10 BASINÇ SENSÖRÜ 0... 10 bar 1.835 1.883 1.969 


NOT 

1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir. 

2- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslim fiyatıdır. 

4- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır. 

5- Binalarda hesaplanan brülör kapasitelerinde (=kazan çıkış kapasitesi/kazan verimi); 100 kW'a kadar kazanlarda tek kademeli 
ve hava emiş damperi servo motor kontrollü, çift kademeli veya modülasyonlu, 100 - 600 kW aralığında çift kademeli veya 
modülasyonlu, 600 - 3.000 kW aralığında ise modülasyonlu gaz brülörü kullanılmalıdır. 

6- ALG 200/M DN65 MBC 1900 ve ALG 200/M DN65 MBC 3100 tiplerinde multiblok ve filitre, diğer tiplerde filitreli multiblok fiyata 
dahildir. 

7- Alarko kazanlarına brülör seçimi için web sitemizdeki ürün seçimi bölümü altında bulunan Brülör Seçimi tablolarına başvurunuz. 
Farklı marka kazanlara brülör seçimi için ise kazan giriş kapasitesi ve karşı basınç bilgisiyle birlikte Alarko Carrier'a başvurunuz 
veya ilgili brülör kılavuzlarından yararlanınız. 

8- Brülör elektrik panoları için Gaz Brülör Elektrik Panoları fiyat listesine bakınız. 

9- RWF 50 modülasyon ünitesinin brülörün kendi elektrik panosu üzerine monte edilmesi isteniyor ise brülör modeline uygun 
elektrik pano kapağı da sipariş edilmelidir. 2. gövde elektrik pano kapağı ALG 60/M-77/M-94/M modelleri için, 3. gövde 
elektrik pano kapağı ise ALG 120/M-200/M modelleri için uygundur. 

10- Modülasyon ünitesi ve sıcaklık/basınç sensörleri için stok ve teslim süresi sorunuz. 

11- *Stoklarla sınırlıdır. 
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TEK KADEME BRÜLÖRLER 


ÜRÜN TİPİ TEKNİK ÖZELLİKLER FİYATLAR (8) 
ÜRÜN KODU M- Gaz Çalışma Kapasite PEŞİN 1 PEŞİN 1 PEŞİN 1 PEŞİN ÜRETİM YERİ 
Hattı Basıncı (mbar) (kW) 4 TAKSİT 6 TAKSİT 10 TAKSİT 


56.02.005.0041 | *ALG 7 ği 6,5 - 17,1 29,5 - 64,8 





56.02.005.0042 | *ALG 9 j 5,2 - 9,6 41,2 - 80 POOE 
TURKIYE 





56.02.005.0046 | *ALG 27 iğ 16,5 - 38,5 123 - 204,5 





56.02.005.0049 | *ALG 36 8,2-13 248,9 - 340 


ÇİFT KADEME BRÜLÖRLER 


56.02.006.0079 | *ALG 94/2 DN65 4,8 - 15,7 416,5 - 908,4 43.404 45.575 46.662 48.829 N g 
56.02.006.0120 | *ALG 120/2 11/2" 10,5 - 38,7 512 - 1.180 35.608 37.390 38.276 40.062 


NOT 

1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir. 

2- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslim fiyatıdır. 

4- Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır. 

5- Binalarda hesaplanan brülör kapasitelerinde (=kazan çıkış kapasitesi/kazan verimi); 100 kW'a kadar kazanlarda tek kademeli 
ve hava emiş damperi servo motor kontrollü, çift kademeli veya modülasyonlu, 100 - 600 kW aralığında çift kademeli veya 
modülasyonlu, 600 - 3.000 kW aralığında ise modülasyonlu gaz brülörü kullanılmalıdır. 

6- ALG 94/2 - DN65 haricinde tüm brülör fiyatlarına multiblok dahildir. ALG 94/2 - DN65 brülör için ise gerekli olan aksesuar ve 
emniyet setleri fiyata dahildir. 

7- Alarko kazanlarına brülör seçimi için web sitemizdeki ürün seçimi bölümü altında bulunan Brülör Seçimi tablolarına başvurunuz. 
Farklı marka kazanlara brülör seçimi için ise kazan giriş kapasitesi ve karşı basınç bilgisiyle birlikte Alarko Carrier'a başvurunuz 
veya ilgili brülör kılavuzlarından yararlanınız. 

8- Brülör elektrik panoları için Gaz Brülör Elektrik Panoları fiyat listesine bakınız. 

9- BEP Yönetmeliği'ne uygun olmayan ancak yönetmelik kapsamı dışındaki endüstriyel tesislere veya ihraç amaçlı satışlara 
olanak tanımak amacı ile satışa sunumakta olan yukarıdaki brülörlerin BEP Yönetmeliği kapsamına giren konutlara satışı 
yapılması durumunda gaz dağıtım firmalarının onay vermemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan kesinlikle firmamız 
mesul olmayacak ve bu durumda ürün iade talepleri kabul edilmeyecektir. 

10- *Stoklarla sınırlıdır. 




















